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 AQM63.0 ALT-AB200 

 

  

 

  ALT-C001  
   
  

Аксессуары и запасные 
части 

ALT-A...
ALT-C...

 Для термостатов RAK-..., RAZ-... и датчиковrs  

  

• Перфорированная защитная гильза для монтажа на воздуховоды 
• Монтажный комплект 
• Настраиваемый монтажный фланец 
 

Сводка типов 

 
Тип Наименование Применение Материал Длина погружно-

го элемента 
Внутр.диам 

гильзы 
Вес 

    [мм] [мм] [кг] 

ALT-AB200 Защитная гильза, 
перфорированная, 
с крепежной пру-
жиной 

Монтаж на 
воздуховод 

Гальвани-
зирован-
ная сталь 

200 12 0.095 
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Тип Наименова-
ние 

Компоненты  Применение Материал  Вес 

     [кг] 

1 пружина 200 мм For fixing the sensing element 
inside the perforated protection 
pocket (to prevent noise caused 
by vibrations) 

Сталь 

1 монтажный хомут 
330мм 

Для крепления RAK на трубы Гальвани-
зирован-
ная сталь 

ALT-C001 Монтажный 
комплект 

4 клипсы Настенный монтаж: Для креп-
ления чувствит.элемента внут-
ри монтажной гильзы 

Сталь 

0.034 

AQM63.0 Монтажные 
аксессуары 

1 монтажный фланец, 
настраиваемый 

Применяется для труб до 70 мм 
в изоляции 

PA66GF35 0.038 
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