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 ALT-SB..., ALT-SS...  ALT-SSF...  ALT-DB...J                     ALT-DS...J  

   

  

Защитные гильзы 

ALT-S... 

ALT-D... 
 Для использования с термостатами и датчиками 

  

  
 Защитные гильзы из латуни для сред с температурами до 130 °C, 

 Защитные гильзы из нержавеющей стали для сред с температурами  

до 350 °C 

Применение 

Предназначены для использования в установках ОВК для защиты зондов 

датчиков с различными типами теплоносителя и рабочим давлением. 

Защитные гильзы из латуни используются с водой (по стандарту DIN) и 

неагрессивными средами. Гильзы из нержавеющей стали используются с 

соляными растворами. Также предназначены для быстрой установки и 

демонтажа термостатов и датчиков. 

Сводка типов 

Тип Глубина 
погр-ния R 

Материал Закреплени
е 

Номинал.
давления 

Внутр. диаметр 
защит. гильзы 

Вес 

 [мм]   [бар] [мм] [кг] 

ALT-SB100 100 Никелиро-

ванная 

латунь 

G½A 

(резьба 

должна 

быть 

уплотнена) 

10 7 0.40 

ALT-SB150 150 0.53 

ALT-SB200 200 0.70 

ALT-SB280 280 0.80 

ALT-SB450 450 0.95 

ALT-SS100 100 Нержавею-

щая сталь 

G½A 

(резьба 

16 7 0.37 

ALT-SS150 150 0.48 
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ALT-SS280 280 (V4A) должна 

быть 

уплотнена) 

0.64 

ALT-SS450 450 0.87 

ALT-SSF100 100 Нержавею-

щая сталь 

(V4A) 

G½A  

с уплотни-

тельным 

фланцем 

40 7 0.60 

ALT-SSF150 150 0.70 

ALT-SSF200 200 0.80 

ALT-SSF280 280 0.90 

ALT-SSF450 450 1.10 

ALT-SSF600 600 1.30 

ALT-DB100* 100 Никелиро-

ванная 

латунь (для 

старых 

термостато

в RAZ) 

G½A 

(резьба 

должна 

быть 

уплотнена 

10 2x 7 0.38 

ALT-DB150* 150 0.49 

ALT-DB280* 280 0.65 

ALT-DB450* 450 0.87 

ALT-DB100J  (S55700-P142) 100 Никелиро-

ванная 

латунь (для 

термостато

в RAZ..J) 

G½A 

(резьба 

должна 

быть 

уплотнена) 

10 2x 7 0.38 

ALT-DB150J  (S55700-P143) 150 0.49 

ALT-DB280J  (S55700-P144) 280 0.65 

ALT-DB450J  (S55700-P145) 450 0.87 

ALT-DS100* 100 Нержавею-

щая сталь 

(V4A) 

G½A 

(резьба 

должна 

быть 

уплотнена) 

16 15 0.37 

ALT-DS150* 150 0.46 

ALT-DS280* 280 0.61 

ALT-DS450* 450 0,73 

ALT-DS100J  (S55700-P146) 100 Нержавею-

щая сталь 

(V4A) (для 

термоста-

тов RAZ..J) 

G½A 

(резьба 

должна 

быть 

уплотнена) 

16 15 0.37 

ALT-DS150J  (S55700-P147) 150 0.46 

ALT-DS280J  (S55700-P148) 280 0.61 

ALT-DS450J  (S55700-P149) 450 0,73 

 

Наименование  Тип Описание 

Монтажный комплект ALT-C001 N1193 

 

Материал /номиналое  

давление  

Марки-

ровка 

Материал /номиналое  

давление  

Марки-

ровка 

Латунь (CuZn37) / 10 бар M Нержавеющая сталь 1.4571 

(V4A) /40 бар 

F 

Нержавеющая сталь 1.4571 

(V4A) /16 бар 

S   

Заказ и поставка 

При заказе, пожалуйста, указывайте наименование и тип: например, 

 1 защитная гильза ALT-SB100. 

Защитные гильзы ALT-DS... поставляются в комплекте с пружиной. 

Замечания по монтажу 

 Защитные гильзы нельзя заполнять маслом. Использование термопроводящей 

пасты либо схожих веществ внутри гильзы запрещено. 

 Маркировка материала и дата производства указаны на головке гильзы 

(шестигранная головка SW22), 

 Защитные гильзы не предназначены для скоростей протока выше 3 м/с 

(возможно вибрационное разрушение). 

 

Аксессуары  

(не входят в комплект 

поставки) 

Определение типа 

материала 
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Размеры (в миллиметрах) 
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 Siemens Switzerland Ltd, 2005 


