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Diese Anleitung ist beim Antrieb oder in der Anla-
gendokumentation aufzubewahren!

A Dieses Symbol weist auf Gefahren und
Massnahmen zum Schutz von Personen und Sachen
hin:

e Antriebe fur AC 230 V dirfen nur durch autorisier-
tes Personal angeschlossen werden.

Zulassige Spannungen an den Hilfsschaltern:
Siehe Tabelle unter "Gerateschaltplane®.

Die Anschlusskabel des Antriebs dirfen nicht im
Wasser liegen.

IEI Gerat der Schutzklasse Il (Schutzisolierung)

@ Gerat der Schutzklasse Il (Schutzisolierung)

&

Voreinstellung

Werkseitig eingestellt: 5°.

Handverstellung des Antriebes

Nur bei montiertem Stellungsanzeiger geméss Ab-
schnitt C1 und C2 zulassig.

Verdrahtung und Inbetriebnahme

Siehe in den anlagenspezifischen Unterlagen und in
der Basisdokumentation "Technische Grundlagen”
CM2Z4634 zum Antrieb.

Achtung! Der Stellantrieb darf nicht gedffnet
werden

Denna instruktion skall forvaras tillsammans med
stalldonet eller anlaggningsdokumentationen!

A Denna symbol géller riskfaktorer samt atgarder

for att undvika person- och materialskador.

o Stalldon med AC 230 V far anslutas endast av
behdrig personal.

 Tillaten spanning for hjalpkontakter, se tabellen i
avsnitt kopplingscheman.

o Stalldonets anslutningskabel far inte ligga i vatten.

IEI Apparat i isolerklass Il (skyddsisolering)

@ Apparat i isolerklass Il (skyddsisolering)

@ OBS! Stéalldonet far inte 6ppnas.

Forinstallning

Fabriksinstéllning: 5°.

Manuell mandévrering

Endast tillaten efter och lagesindikator enligt avsnitt
C1 och C2.

Elektrisk inkoppling och igdngkoérning

Se anlaggningsspecifika underlag och grund-
laggande beskrivning “Handbok CM224634” for
stélldonet.

Téaté ohjetta tulee sailyttaa toimimoottorin lahei-
syydessé tai yhdessa laitosdokumenttien kanssa!

A Tama symboli viittaa vaaraan ja toimenpiteisiin,
joita tarvitaan henkild- ja aineellisten vahinkojen valt-
tamiseksi:

* Ainoastaan valtuutetut ammattihenkilt saavat
littda 230 VAC:n toimimoottoreita.

Sallitut jannitteet apukytkimissa: katso "Kytkenta-
kaaviot"-kappaleessa oleva taulukko.
Toimimoottorin litdntakaapelit eivat saa kastua tai
muuten altistua vedelle.

IEI Suojausluokan Il laite (suoraerotus)

@ Suojausluokan Ill laite (suojaerotus)
@ Huomio! Toimimoottoria ei saa avata.

Akselin

Tehdasasetus: 5°.

Toimimoottorin k&siohjaus

Sallittua ainoastaan, ja asennonosoitin on asennettu
paikoilleen kohtien C1 ja C2 mukaisesti.

Johdotus ja kayttédnotto

Katso laitoskohtaiset dokumentit ja toimimoottorin
tekninen kasikirja CM2Z4634.

Store these instructions together with the actua-
tor or with the plant documentation!

A This symbol denotes dangers and measures to

avoid personal injury and property damage:

e Only authorized personnel may connect actuators

for AC 230 V.

Refer to the table in "Diagrams" for the voltages

permissible at the auxiliary switches.

« Do not expose the actuator's connecting cables to
water or lay the cables in water.

=]
®
&

Presetting

Factory set: 5°.

Manual override of the actuator

Only allowed after position indicator, according to
section C1 and C2.

Wiring and commissioning

Refer to the actuator's commissioning instructions
and document "Technical basics" CM2Z4634.

Device of protection class Il (protective
insulation)

Device of protection class Ill (protective
insulation)

Warning! Do not open the actuator.

Deze handleiding moet bij de servomotor, of met
de documentatie van de installatie worden be-
waard!

A Dit symbool wijst op gevaar en maatregelen ter
bescherming van personen en materiaal:

e AC 230 V aandrijvingen mogen alleen door be-
voegd personeel worden aangesloten.

Voor toelaatbare spanningen aan hulpschakelaars:
Zie tabel onder "Aansluitschema‘s"”

De aansluitkabel van de aandrijving mag niet in het
water liggen.

IEI Apparaat van beschermingsklasse Il (be-

schermings isolatie)

Voorinstelling

Fabrieksmatig ingestelde: 5°

Handmatige verstelling van de servomotor
Alleen toegestann bij en standaanwijzers volgens
voorbeeld C1 en C2

Bekabeling en inbedrijfstelling

Raadpleeg de installatie-documentatie en de basis-
documentatie “technische grondslagen” CM274634
van de servomotor.

Apparaat van beschermingsklasse Il (be-
schermings isolatie)

Opgelet! De servomotor mag niet worden
geopend.

Conserve estas instrucciones con el actuador o
con ladocumentacion de la instalacion!

A Este simbolo denota peligro y medidas para

evitar dafios personales y de la propiedad:

e Sdlo el personal autorizado puede conectar los
actuadores a 230 V CA.

e Consultar la tabla de "Conexionado eléctrico” para
saber la tension permitida en los contactos auxil-
iares

* No exponer los cables de conexion del actuador al
agua ni dejarlos en contacto con ésta.

IEI Equipo con tipo de proteccion Il (aislamiento

protegido)

Preajuste

Ajuste de fabrica: 5°.

Posicionamiento manual del actuador

Soélo debe accionarse después del eje y el indicador
de posicién, segun las secciones C1y C2.
Cableado y puesta en marcha

Ver la documentacién técnica “Technical basics”
CM224634 del actuador.

Equipo con tipo de proteccion Il (aislam-
iento protegido)

Atencion! el actuador no debe ser abierto.

Cette instruction est a conserver avec le servo-
moteur ou avec la documentation de I'installation!

A Ce symbole signale un danger pour les per-

sonnes et les biens et les mesures y-afférentes :

e Le branchement des servomoteurs 230 V~ ne doit
étre effectué que par un personnel qualifié.

e Tensions admissibles sur les contacts auxiliaires :
cf. "Schémas de raccordement"

e Les cables de raccordement du servomoteur ne
doivent pas étre en contact avec |'eau.

IEI Classe d'isolation Il (isolation de protection)

@ Classe d'isolation Il (isolation de protection)

2

Préreglage

Préreglé a l'usine: 5°.

Positionnement manuel du servo-moteur

Ne doit étre actionné d’axe et de l'indicateur de posi-
tion, selon les sections C1 et C2.

Cablage et mise en service

se référer a la documentation de l'installation et au
manuel technique CM2Z4634 du servomoteur.

Attention! Le servo-moteur ne doit pas étre
ouvert.

Queste istruzioni devono essere conservate con
la documentazione dell'impianto!

A Questo simbolo indica — pericolo — il personale

deve fare attenzione per evitare ferite o danni.

e | collegamenti a 230 V CA . devono sempre essere
eseguiti da personale autorizzati.

o Fare riferimento alle “ tabelle tecniche” per la ten-
sione ammessa per i contatti ausiliari.

* Non esporre all‘acqua il cavo ed i collegamentii
elettrici.

IEI Apparecchi di protezione classe ii
(protezione isolamento)
Attenzione! Il servocomando non deve
essere aperto.
Collega Regolazione
Alla consegna: 5°.
Posizionamento manuale del servocomando Puo
essere azionato dopo il e dall'indicatore di posizione
secondo i paragrafi C1 e C2.
menti e messa in servizio

Consultare la documentazione per l'installazione e il
foglio tecnico (CM2Z4634) del servocomando.

Apparecchio di protezione classe IlI
(protezione isolamento)

Opbevar denne vejledning sammen med motoren
eller med anleegsdokumentationen!

A Dette symbol ger opmaerksom pa farer og

forholdsregler til beskyttelse af personer og genstan-

de:

e Motorer til AC 230 V ma kun tilsluttes af autorisere-
de personer.

« Tilladte speendinger til hjeelpekontakter: Se skema
under "Apparatdiagrammer”

o Motorens tilslutningskabler ma ikke ligge i vand.

=]
®
&

Forindstilling

Fabriksindstillet: 5°.

Manuel justering af motor

Kun tilladt med monteret stillingsindikator i henhold til
afsnit C1 og C2.

Eltilslutning og idriftseettelse

Se den anleegsspecifikke dokumentation samt basis-
dokumentationen “Tekniske principper” CM2Z4634
for motoren.

Apparat i isoleringsklasse Il (beskyttelse-
sisolering)

Apparat i isoleringsklasse 11l (beskyttelse-
sisolering)

OBS! Motoren ma ikke abnes.
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4634Z04h

for 8...10 mm

o Demontage

e Dismantling

¢ Démontage

e Demontering

o Demontage

¢ Smontaggio

e Asennuksen purku
o Desmontaje

o Demontering -

10 o 4] 2
* =5
e 7

MANUAL i

4634 251

Drehwinkelbegrenzung Begrenzing van de draaihoek Begreensning af drejevinkel
Limitation of rotary angle Limitatore dell’angolo di rotazione  MEFAEMNRALLE
Limitage de I'angle de rotation ~ Kaantokulman rajoitus SEEAL JHA HEt
Begransning av vridningsvinkel Limites del angulo de rotacion B HEEZHIBT 284

3mm @

4634206
4634207
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Einstellung: Hilfsschalter A, B Instelling: Hulpschakelaar A, B Indstilling: Hjeelpekontakt A, B

Setting: Auxiliary switches A, B Taratura: Contatto ausiliaro A, B BB BEEIFFR
Réglage: Contact auxiliaire A, B Asettelu: Apukytkin A, B EX AR &F
Installning: Hjalpkontakt A, B Ajuste: Contacto auxiliar A, B HBRMYFDERTE
3 Werkeinstellung
/ Factory setting
Préreglé a l'usine
5° 0° Fabriksinstallning
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Gerateschaltplane Aansluitschema’s Apparatdiagrammer
Wiring diagrams Schemi di collegamento b2l
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Switch A (S1) Switch B (S4)

HEEIFFSR A HEhFFR B |
A voitage A9A%l A A% B ok /ot

A YFA A4 vFB
AC 24V AC 24V AC 24V ok
AC 230V L1 (phase) L1 (phase) ok

L2 L2 ok

L3 L3 ok

Lx (phase) # Lx (phase) no!
Mixed AC 24V AC 230V no!

AC 230V AC 24V no!
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Kabelbezeichnungen

Wire designations

Kabel
Anschluss Code |Nr. |Farbe Abkir-  |Bedeutung
zung
Antriebe G 1 rot RD System Potential AC 24 V
AC24V GO schwarz BK Systemnull
(Kabel schwarz) | | | A

Y1 6 violett VT Stellsignal AC 0 V "Uhrzeigersinn"

Y2 7 orange oG Stellsignal AC 0 V "Gegenuhrzeigersinn”

Y 8 grau GY Stellsignal DC 0...10 V, 0...35 V
________________ U |9 osa  PK____|StellungsanzeigeDCO..10V |
Modbus Ref 6 violett VT Reference
(Kabel blau) + 8 grau GY Modbus +
________________ |8 fresa_____PK_____|Modobus- ]
KNX CE+ 1 rot RD KNX CE+
(Kabel griin) CE- 2 schwarz BK KNX CE-

Antriebe N 4 blau BU Nullleiter
AC 230V Y1 6 schwarz BK Stellsignal AC230 V, Uhrzeigersinn

Y2 7 weiss WH Stellsignal AC 230 V,Gegenuhrzeigersinn
Hilfsschalter Q11 |[S1 grau/rot GYRD Schalter A Eingang

Q12 |[S2 grau/blau GYBU Schalter A Ruhekontakt

Q14 |[S3 grau/rosa GYPK Schalter A Schliesskontakt

Q21 |[s4 schwarz/rot BKRD Schalter B Eingang

Q22 |[S5 schwarz/blau BKBU Schalter B Ruhekontakt

Q24 |S6 schwarz/rosa BKPK Schalter B Schliesskontakt
Ruckfthr- a P1 weiss/rot WHRD Potentiometer 0...100 % (P1-P2)
potentimeter b P2 weiss/blau WHBU Potentiometer Abgriff

c P3 weiss/rosa WHPK Potentiometer 100...0 % (P3-P2)

Cable
Connection Meaning

Code |No. Color Abbreviation
AC 24V G red RD System potential AC 24 V
Actuatars GO black BK System neutral
(blackcabley | | |

Y1 6 purple VT Actuating signal AC 0 V "clockwise"

Y2 7 orange oG Actuating signal AC 0 V "anticlockwise"

Y 8 gray GY Actuating signal DC 0...10 V, 0...35 V
________________ U___ 8. |eink .. PK_____.|PositionindicaionDCo.20V .|
Modbus Ref 6 purple VT Reference
(blue cable) + 8 gray GY Modbus +
________________ |9 fpink_PK__|Modbus-
KNX CE+ 1 red RD KNX CE+
(green cable) CE- 2 black BK KNX CE-

AC 230V N 4 blue BU Neutral
Actuators Y1 6 black BK Actuating signal AC 230 V, “clockwise"

Y2 7 white WH Actuating signal AC 230 V, "anticlockwise"
Auxiliary switch [Q11 [S1 gray/red GYRD Switch A input

Q12 |[S2 gray/blue GYBU Switch A normally closed contact

Q14 |[S3 gray/pink GYPK Switch A normally open contact

Q21 |[s4 black/red BKRD Switch B input

Q22 |[S5 black/blue BKBU Switch B normally closed contact

Q24 |S6 black/pink BKPK Switch B normally open contact
Feedback a P1 white/red WHRD Potentiometer 0...100 % (P1-P2)
potentiometer b P2 white/blue WHBU Potentiometer pick-off

c P3 white/pink WHPK Potentiometer 100...0 % (P3-P2)
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Désignation des céables Cables de rac- Cable o
Signification
cordement Code |No. |Couleurs  Abbreviation
servo-moteurs |G rouge RD potentiel du systeme AC 24 V
AC24V GO noir BK zéro du systeme
(Cable noir)
vi |6 |vioet  vT signal de commande AC 0 V "sens horaire”
Y2 7 orange oG signal de comm. AC 0 V "sens anti-horaire"
Y 8 gris GY signal de commande DC 0...10 V, 0...35 V
U 9 rose PK signal de position DC 0...10 V
Modbus ~ [F Ref |6  |violet  vT Reference
(Cable bleu) + 8 gris GY Modbus +
- 9 rose PK Modbus -
knx |cE+ |1 |rouge  RD KNXCE+
(Cable vert) CE- 2 noir BK KNX CE-
servo- N 4 bleu BU neutre
moteurs Y1 6 noir BK Signal de commande AC 230 V "sens horaire"
AC 230V Y2 7 blanc WH Signal de commande AC 230 V "sens anti-horaire"
commutateurs |Q1l1 ([S1 gris/rouge GYRD commutateur A entrée
auxiliaires Q12 |S2 gris/bleu GYBU commutateur A contact de repos
Q14 |S3 gris/rose GYPK commutateur A contact de travail
Q21 |s4 noir/rouge BKRD commutateur B entrée
Q22 |S5 noir/bleu BKBU commutateur B contact de repos
Q24 |S6 noir/rose BKPK commutateur B contact de travail
potentiométre a P1 blanc/rouge WHRD potentiométre 0...100 % (P1-P2)
de retour b P2 blanc/bleu WHBU potentiométre curseur
c P3 blanc/rose WHPK potentiomeétre 100...0 % (P3-P2)
S - & A _—
W¥E |WF B & I =A
AC 24V G 1 EANE] RD 2By AC24
e G0 2 |=e BK et
RE
Y1 6 E3: vT WEERIEFIES AC 0 V "IEmFEHHERE"
Y2 7 Be oG WEERIEFIES AC 0 V "HEmFEHHERE"
Y 8 7q::) GY L2 TMESDC 0...10 V, 0..35V
u 9 ne PK fIERIFES DC 0...10 V
Modbus  |f Ref |6 |%& VI |Reference
[ages) + 8 ke GY Modbus +
- 9 0ne PK Modbus -
KNX |« CE+ |1 |ae RD  |KNXCE+
e CE- 2 BB BK KNX CE-
AC 230 V N 4 ke BU it
W Y1 6 E& BK MRS IEFIES AC 230 V "IBHT4HER:"
Y2 7 =k WH WEERIEFIEFAC 230 V " e
LIPS Q11 S1 IRIZT GYRD HEIFFS A AL
Q12 S2 IRIE GYBU BT A BT
Q14 S3 IR /%53 GYPK BT S ABTFIRF
Q21 sS4 YEAN BKRD BT B AN FHIGF
Q22 S5 | R/iE BKBU HBIFFSE B BHIRTF
Q24 S6 2% BKPK BB BIIRF
I R 5t a P1 B/4 WHRD ALt E SR 0...100 % (P1-P2)
CERiARY P2 B/iE WHBU H L B b
c P3 B/ WHPK Hfi i1 & 2§100...0 % (P3-P2)
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=R E 2 e o LS I =
3c BiS |4 oo (2 XH
AC 24 V G 1 = A RD S2XA AC 24V
=21 60 2 = BK NAE SE2(N)
=AM
i e [mEa v |smasacoveadze sEe |
Y2 7 &l K| A4 06 SEAISAC 0V "EHAIHIYE 3 A
Y 8 3l GY SXAISDC 0...10 V,0.35V
________________ UJeoEEM e |#AmMasco. a0y ]
Modbus Ref 6 K== 24 VT Reference
& + 8 3| M GY Modbus +
- 9 ==M PK Modbus -
KN B |1 1 |ma RO fwoces ]
= A CE- 2 EM BK KNX CE-
AC 230 V N 4 E=p BU SEEN)
Eapl| Y1 6 =M BK SEAISAC 0V "AIAHIYE SN
Y2 7 2l WH SEAISAC 0V "EHAIHIYE 3 A
Q11 S1 3| AH /A GYRD AR A U
A2 Q12 S2 3| K/ M GYBU ALK A (2 22Z FE)
Q14 S3 SlM/REM GYPK ALK A (=2 2E FE)
Q21 S4 S/ M BKRD AQIX B YA
Q22 S5 S/ M BKBU AQX B (=2 B2= ¥E)
Q24 S6 SM/REM BKPK AQX B (=2 2E FE)
ZEIAOIE a P1 Sl AH /T M WHRD PN E 0...100 % (P1-P2)
P2 Sl A/ M WHBU B3
c P3 SIM/REM WHPK JbB X 8 100...0 % (P3-P2)
HEBY—TLORE nE G TN ; L HE it &
ER G 1 D RD VAT LRTUIYIL AC 24V
AC24V GO 2 = BK SRFLZa—FSIL
2
vi e (& VT |m#efE= Acov cmEamy |
Y2 7 TLoe 0G B1EES ACOV “REfEEY”
Y 8 X GY #1155 DC0.10V,0.35V
U 9 Ery PK HEES DCO0.10V
Modbus |l Ref |6 |% vi |Reference ]
= + 8 R GY Modbus +
- 9 vy PK Modbus -
FR P RD  |KNXCE+ ]
2 2 BK KNX CE-
4 =5 BU —a—k3JL DCO..10V
AC 230V Y1 6 2 BK B1EEE AC 230V “BEFEt@EY”
Y2 7 =} WH 1BIEIES AC 230V “REFSt@EY”
WERIRAVF Q11 S1 R/ GYRD ZAAYFA ATV
Q12 S22  |/E GYBU ZAYFA “EEHEES
Q14 S3 RIEVY GYPK AAYFA “BEHHAMES
Q21 S4  |E/FK BKRD ZAYyFB 3EY
Q22 S5 |E/F BKBU ZAYFB “BHHES
Q24 S6 g2/EvY BKPK AAYFB “HEHE"ES
T4—R\wy a P1 B/% WHRD RF2Par—4 0..100%(P1-P2)
RFoar—4 b P2 B/& WHBU RFoar—42 a€Y
c P3 B/EVY WHPK RTFar—42 100..0%(P3-P2)
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